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ǰVADAS 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo ataskaita (toliau ï PVSV ataskaita) Ȋkinǟs veiklos 

sanitarinǟs apsaugos zonos (toliau SAZ) ribȎ nustatymui/tikslinimui, parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatyme nenumatytȎ 

poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo atlikimo atvejȎ nustatymo ir tvarkos apraġu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguģǟs 13 d. Ǳsakymu Nr. V-474 

(suvestinǟ redakcija nuo 2016-05-01 iki 2016-10-31, toliau ï Tvarkos apraġas) ir Poveikio 

visuomenǟs sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. Ǳsakymu Nr. V-68. 

Vykdoma Ȋkinǟ veikla ï StatybiniȎ atliekȎ surinkimas, laikymas, rȊġiavimas, smulkinimas 

(apdorojimas) yra adresu LaukȎ g. 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen., Kalvarijos savivaldybǟje. 

ȉkinǟ veikla vykdoma suformuotame ģemǟs sklype priklausanļiame RamȊnui Nǟniui, pagal ģemǟs 

sklypo nuomos sutartǱ ( priedas Nr. 2), ġalia magistralinio kelio A5 trasos 78,2 km.  

 Atlik us atrankŃ dǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos (toliau -PȉV) poveikio aplinkai vertinimo, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolǟs  regiono aplinkos apsaugos departamentas priǟmǟ 

iġvadŃ, kad PȉV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (priedas Nr.3). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio  6 d. Ǳsakymu Nr. D1-259 

patvirtintȎ Tarġos leidimȎ iġdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliȎ 40 punkto 

nuostatomis Aplinkos apsaugos agentȊra priǟmǟ sprendimŃ iġduoti UAB ĂAlkestañ statybiniȎ atliekȎ 

surinkimo, laikymo ir apdorojimo aikġtelei LaukȎ g.  1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen. Kalvarijos sav. 

Tarġos leidimŃ Nr. TL-M.1-52/2016 (priedas Nr. 4). 

Atsiģvelgiant Ǳ motyvuotus SAZ ribȎ nustatymo proceso dalyviȎ ir visuomenǟs siȊlymus, SAZ ribos 

gali bȊti didinamos arba maģinamos. 

Atliekamo poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo tikslas - nustatyti Ȋkinǟs veiklos  SAZ ribas pagal 

Ȋkinň veiklŃ, taupant ģemǟs naudmenȎ iġteklius. 

Visuomenǟs informavimo ir supaģindinimo su ataskaita pradģia 2016 m. gruodģio 12 d., pabaiga 2017 

m. sausio 13 d. Visuomenǟs pasiȊlymȎ nebuvo gauta. 

Visi dokumentai, susijň su visuomenǟs informavimu (paskelbimo visuomenǟs informavimo 

priemonǟse, duomenys apie Ataskaitos vieġŃ ekspozicijŃ, vieġo visuomenǟs supaģindinimo su 

Ataskaita susirinkimo protokolas, pridedami kaip Ataskaitos priedai (priedai Nr.11 ir Nr.12). 

Ataskaita su visuomenǟs informavimo ir supaģindinimo su dokumentais pateikta internetinǟje 

svetainǟje www.kelprojektas.lt  
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1. INFORMACIJA APIE ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ (UĢSAKOVł) 

Pavadinimas:     UAB ĂAlkestañ 

Adresas:          Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus  

ǰmonǟs kodas:   188710638 

Telefonas, faksas:         (8 315) 77755, (8 315) 77 265            

El. paġtas:    info@alkesta.lt 

Objekto pavadinimas:  UAB ĂAlkestañ statybiniȎ atliekȎ surinkimo, laikymo ir apdorojimo 

aikġtelǟ 

Objekto adresas:    LaukȎ g. 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijnos sen. Kalvarijos sav. 

2. INFORMACIJA APIE POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO 

ATASKAITOS RENGǞJł 

Pavadinimas:     UAB ĂKelprojektasñ, 

Aplinkosaugos ir investiciniȎ projektȎ skyrius 

 Adresas:       I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas 

ǰmonǟs kodas:    234004210 

Telefonas, faksas:        (8 37) 205419, (8 37) 205227 

Kontaktinis asmuo:     Ģibutǟ Chmieliauskienǟ (Visuomenǟs sveikatos prieģiȊros specialisto                     

licencija  Nr.0102-PV-09, ģr. 1 priedas); 

El. paġtas:  zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt 

Vykdomos Ȋkinǟs veiklos  stadijoje  rengiama poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo (PVSV) 

dalis, siekiant: 

Á Ǳvertinti efektus dǟl Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs sveikatai daranļiȎ veiksniȎ; 

Á tikslinti Ǳmonǟs SAZ ribas remiantis poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimu, Ǳvertinus 

apsaugos priemones fizinǟs tarġos maģinimui. 

Atliekamo poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo tikslas - nustatyti vykdomos Ȋkinǟs veiklos 

SAZ ribas pagal Ȋkinň veiklŃ, taupant ģemǟs naudmenȎ iġteklius. 

Poveikio visuomenǟs sveikatos vertinimui panaudoti metodai: 

Ç Sveikatai daranļiȎ ǱtakŃ veiksniȎ analizǟ (kiekybinis Ǳvertinimas). 

Ç Poveikio visuomenǟs sveikatai apraġomasis ir kokybinis Ǳvertinimas (anketinǟs gyventojȎ 

apklausos analizǟ). 

Parengus Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo ataskaitŃ, remiantis teisǟs aktais yra numatomos  

visuomenǟs informavimo procedȊros. 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas yra rengiamas vadovaujantis ġiais  Lietuvos teisǟs aktais: 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. Ǳsakymas Nr. V-68 

ĂDǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo metodiniȎ 

nurodymȎ patvirtinimoñ. 

2. Lietuvos Respublikos visuomenǟs sveikatos prieģiȊros Ǳstatymas. 2002 m. geguģǟs 16 d. Nr. 

IX-886. 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguģǟs 13 d. Ǳsakymas Nr. V-

474 ĂDǟl Lietuvos Respublikos planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

mailto:info@alkesta.lt
mailto:zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt
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Ǳstatyme nenumatytȎ poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo atvejȎ nustatymo ir tvarkos 

apraġo patvirtinimo ir ǱgaliojimȎ suteikimoñ.  

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjȊļio 19 d. Ǳsakymas Nr. V-

586 Ă Dǟl sanitarinǟs apsaugos zonȎ ribȎ nustatymo ir reģimo taisykliȎ patvirtinimoñ.  

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 1992 m. geguģǟs 12 d. nutarimas Nr. 343 Dǟl specialiȎjȎ 

ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygȎ patvirtinimo. 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005.07.21 Ǳsakymas. Nr. V-596. 

Triukġmo poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo tvarkos apraġas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenǟs sveikatos prieģiȊros 2002 m. geguģǟs 16 d. 

Ǳstatymu Nr. IX-886, 24 straipsniu 2 punktu - planuojamos Ȋkinǟs veiklos  poveikio visuomenǟs 

sveikatai vertinimo ar planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesȎ metu, 

Ǳvertinus konkreļios Ȋkinǟs veiklos galimŃ poveikǱ visuomenǟs sveikatai, Vyriausybǟs patvirtinti 

sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ dydģiai gali bȊti sumaģinti. 

PVSV ataskaitos iġvados ir rezultatai gali bȊti  naudojami pagrindģiant projektinius sprendinius, 

Ǳmonǟs sanitarinǟs apsaugos zonos (SAZ) ribȎ dydģiȎ nustatymu bei poveikio maģinimo priemoniȎ 

parinkimu. 

 

3. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ANALIZǞ 

ȉkinǟ veikla ï StatybiniȎ atliekȎ laikymas ir apdorojimas. Adresas: LaukȎ g.  1A, TrakiġkiȎ k., 

Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., ģemǟs sklypo kadastrinis  Nr. 5186/0001:213.  

Ekonominǟs veiklos rȊġies kodas: 38.32- iġrȊġiuotȎ medģiagȎ atgavimas (kitokiȎ atliekȎ, tokiȎ kaip 

nugriovimo atliekȎ, trupinimas, valymas ir rȊġiavimas antrinǟms ģaliavoms gauti ),  pagal 

Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriȎ (EVRK 2 red.), patvirtintŃ Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 

ĂDǟl ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus patvirtinimoñ).  

Aplinkos apsaugos agentȊra yra iġdavusi  UAB ĂAlkestañ statybiniȎ atliekȎ surinkimo, laikymo ir 

apdorojimo aikġtelei LaukȎ 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. Tarġos leidimŃ Nr. TL-

M.1-52/2016 (priedas Nr.4). 

ǰmonǟ vykdo statybiniȎ atliekȎ surinkimŃ, laikymŃ ir smulkinimŃ (lentelǟ Nr. 3.1).  

Numatoma laikyti iki 9000 t statybiniȎ ir griovimo atliekȎ vienu metu. Planuojama per metus 

susmulkinti ir perdirbti iki 90000 t statybiniȎ ir griovimo atliekȎ.  
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Lentelǟ Nr. 3.1. StatybiniȎ atliekȎ surinkimo, laikymo ir apdorojimo aikġtelǟ 

Didģiausias leidģiamas laikyti nepavojingȎ atliekȎ kiekis  

Atliekos Naudojimui ir (ar) 

ġalinimui skirtȎ atliekȎ 

laikymas 

Tolimesnis 

atliekȎ 

apdorojimas 

Projektinis 

Ǳrenginio 

(akmenskaldǟs) 

pajǟgumas, 

t/m 

Kodas Pavadinimas Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo 

veiklos 

kodas 

(R13 ir 

(ar) D15 

Didģiausias 

vienu metu 

leidģiamas 

laikyti 

bendras 

atliekȎ, 

Ǳskaitant 

apdorojimo 

metu 

susidaranļiȎ 

atliekȎ  

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 

17 01 

01 

Betonas Betonas R13-R1-

R12 

veiklomis 

naudoti 

skirtȎ 

atliekȎ 

laikymas  

9000 R5- KitȎ 

neorganiniȎ 

medģiagȎ 

perdirbimas 

ir (arba) 

atnaujinimas  

90000 

17 01 

02 

Plytos Plytos 

17 01 

03 

Ļerpǟs ir 

keramika 

Ļerpǟs ir 

keramika 

17 01 

07 

Betono, 

plytȎ, ļerpiȎ 

ir keramikos 

gaminiȎ 

miġiniai, 

nenurodyti  

17 01 06 

Betono, 

plytȎ, ļerpiȎ 

ir keramikos 

gaminiȎ 

miġiniai, 

nenurodyti  

17 01 06 

17 03 

02 

Bituminiai 

miġiniai 

nenurodyti  

17 03 01 

Bituminiai 

miġiniai 

nenurodyti  

17 03 01 

17 05 

04 

Gruntas  ir 

akmenys 

nenurodyti 

17 05 03 

Gruntas  ir 

akmenys 

nenurodyti 

17 05 03 

17 05 

08 

KeliȎ skalda  KeliȎ skalda 

17 09 

04 

Miġrios 

statybinǟs ir 

griovimo 

atliekos, 

nenurodytos 

19 09 01, 17 

09 02 ir 17 

09 03 

Miġrios 

statybinǟs ir 

griovimo 

atliekos, 

nenurodytos 

19 09 01, 17 

09 02 ir 17 

09 03 
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ȉkinǟs veiklos metu pavojingos ir toksiġkos atliekos nesusidaro.  

Smulkinant ir rȊġiuojant susidaro atliekos: 19 12 07 ir 17 02 01 - mediena (iki 500 t); 19 12 02 

juodieji metalai (iki 1000 t.) Visos susidaranļios atliekos atiduodamos pagal sutartis atliekȎ 

tvarkytojams. Tikslus susidaranļiȎ atliekȎ kiekis nustatomas vykdant  ġiȎ atliekȎ apskaitŃ.  

SŃlygos nepavojingȎ atliekȎ apdorojimui (naudojimui ar ġalinimui Ǳskaitant paruoġimŃ naudoti ar 

ġalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugŃ reglamentuojanļiȎ teisǟs aktȎ reikalavimus: 

1. StatybiniȎ atliekȎ apdorojimo veiklŃ vykdyti vadovaujantis StatybiniȎ atliekȎ tvarkymo 

taisykliȎ, patvirtintȎ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. Gruodģio  29 d. 

Ǳsakymu Nr. D1-637 Dǟl statybiniȎ atliekȎ tvarkymo taisykliȎ patvirtinimoñ reikalavimais. 

2. Vesti atliekȎ susisdarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas 2011-05-03 mLR aplinkos 

ministro Ǳsakymu Nr. 367 (Ģin., 2011, Nr. 57-2720) patvirtintose AtliekȎ susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos  ir ataskaitȎ teikimo taisyklǟse nustatyta tvarka. 

3. ǰvykus pasikeitimams vykdomoje veikloje, dǟl kuriȎ privalu atnaujinti ar pakeisti leidimŃ, 

bȊtina nustayta tvarka atnaujinti, koreguoti AtliekȎ naudojimo ir ġalinimo veiklos nutraukimo 

planŃ ir AtliekȎ naudojimo ir ġalinimo techninǱ reglamentŃ. 

4. Bankroto ar kt. Ȋkinǟs veiklos sustabdymo atveju (t.y. nutraukiant esamȎ ǱrenginiȎ veiklŃ), 

Ǳmonǟs teritorijoje sukauptas atloiekas ir kt. Veiklos liekanas privalu sutvarkyti taip, kad jos 

nekeltȎ pavojaus ir gresmǟs uģterġti aplinkŃ. 

StatybiniȎ AtliekȎ naudojimo ar ġalinimo technologinis procesas 

StatybiniȎ atliekȎ surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklai vykdyti naudojami Ǳrenginiai:  

1. Krovininiai ir krovininiai dengti automobiliai (atliekoms veģti). 

2. StatybiniȎ atliekȎ elektroninǟs automobilinǟs svarstyklǟs. 

3. Frontalinis krautuvas. 

4. Mobili akmenskaldǟs Kleemann Mobirrex MR 110Z EVO 2 naġumas nuo 250 t/val. iki 300 

t/val ir ROCKSTER R900/R800 naġumas nuo 240 t/val. iki 270 t /val.  Aikġtelǟje gali dirbti 

tik viena akmenskaldǟ, kita akmenskaldǟ aikġtelǟje nelaikoma, yra kitame objekte. 

Aplinkos apsaugos agentȊros iġduotas tarġos leidimas Nr. TL- M.1-52/2016 StatybiniȎ atliekȎ 

surinkimo , laikymo ir apdorojimo aikġtelǟ, Lauko g. 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen., Kalvarijos 

sav.  UAB ĂAlkestañ, Naujoji g. 118, Alytus, gamybos apimļiai 90000 t per metus. 

Gamybinis procesas vyksta nuo kovo 15 d. iki gruodģio 15d. (ģiemŃ nedirba),  9 mǟn. per metus, 180 

darbȎ dienȎ (1440 val/metus), 4-8 val. per dienŃ.  

Per dienŃ  numatoma pagaminti iki 1000 t produkcijos, dirbant reģimu 125 t/val. ( tiek maksimaliai 

galima susmulkinti gelģbetonio lauģo).  

Tarġos leidime Nr. TL-M.1-52/2016 yra nurodytos atliekos su kodais, kurias Ǳmonǟ gali priimti ir 

perdirbti.  

ǰmonǟ neturi teisǟs priimti statybines atliekas pagal nurodytŃ medģiagȎ rȊġǱ su tokiais kodais : betono 

plytȎ ļerpiȎ keramikos gaminiai - 17 01 06,   bituminiai miġiniai- 17 03 01,  gruntas ir akmenys- 17 

05 03, miġrios statybinǟs griovimo atliekos-  19 09 01, 17 09 02, 17 09 03,  mediena atskirta nuo 

griovimo atliekȎ -19 12 06. 

StatybiniȎ atliekȎ tiekǟjas atveģňs statybines atliekas Ǳ aikġtelň pateikia vaģtaraġtǱ kuriame nurodyta 

kokias atliekas jis tiekia - atliekȎ rȊġis su kodais ir kiekis.  Priǟmǟjas perģiȊri dokumentacijŃ,  atliekos 

pasveriamos, paruoġiama atliekȎ priǟmimo paģyma, kurioje nurodyta atliekȎ rȊġis ir kodai, medģiagȎ 

kiekiai.  Atliekos pagal nurodytas  medģiagȎ rȊġis su kodais kuriȎ tarġos leidime nǟra, negali bȊti 

priimamos. Statybos inģinierius  (ģinodamas statybiniȎ medģiagȎ struktȊrŃ) patikrina vizualiai 
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atveģtas atliekas pagal pateiktus dokumentus, nustato ar atveģtos medģiagos yra ġvarios ir ar atitinka 

reikalavimus pagal pateiktȎ atliekȎ kodus.    

Atliekos pasveriamos svarstyklǟmis: pasveriamas krovininis transportas su atliekomis ir tuomet 

pasveriamas autotransportas iġkrovus atliekas. Uģregistruojama atliekȎ registracijos ģurnale. 

Atliekos priimamos iġ automobiliȎ keliȎ ir tiltȎ sistemos, ardant automobiliȎ keliȎ statinius - 

pralaidas, keliȎ sankasos pagrindus, praginas, tiltus ir kt., kuriems statyti nǟra naudojamos pavojingos 

medģiagos. Perdirbtos statybinǟs atliekos numatomos naudoti automobiliȎ keliȎ pagrindams.  

Statybinǟs atliekos rȊġiuojamos, nuo betono atliekȎ atskiriamos medienos atliekos ir stambesni plieno 

armatȊros elementai. Dalinai iġrȊġiuotos atliekos, atskirtos medienos atliekos ir stambesni plieno 

armatȊros elementai sukraunama Ǳ konteinerius.  

Statybinǟs atliekos susmulkinamos ir perdirbamos Ǳ betono trupiniȎ skaldŃ. Sutrupinta skalda pilama 

Ǳ numatytŃ vietŃ sklype.  

Betono trupiniȎ skalda naudojama statybose: keliȎ tiesimui, tvirtinimui, aikġteliȎ ar privaģiavimȎ 

Ǳrengimui. ǰmonǟ betono skaldŃ planuoja parduoti kaip statybinň medģiagŃ.  

Visi atliekȎ rȊġiavimo, sandǟliavimo, smulkinimo ir perdirbimo darbai bus atliekami atviroje 

aikġtelǟje. Dalinai iġrȊġiuotos (atskirtos medienos atliekos ir stambesni plieno armatȊros elementai 

sukraunama Ǳ minǟtoms atliekoms skirtus konteinerius. PlytȎ skaldos atliekos nuvalomos nuo betono 

likuļiȎ ir sukraunamos  tam skirtoje teritorijos dalyje. Betono atliekos supilamos Ǳ krȊvas 

neaukġtesnes kaip 5 metrai. Atskiruose konteineriuose sandǟliuojamos metalo, medienos atliekos. 

Tam skirti specialȊs konteineriai.  

Aikġtelǟje statybiniȎ atliekȎ iġdǟstymo schema pateikiama 3.1 pav. ir 4 priede. 

Atliekos frontaliniu krautuvu Hitachi ZW 310 kraunamos Ǳ mobilȎ statybinio lauģo smulkintuvŃ-

akmenskaldň. StatybiniȎ atliekȎ smulkinimui naudojama mobili Ǳranga atitiks Statybos techniniame 

reglamente STR 2.01.08:2003 ĂLauko sŃlygomis naudojamos Ǳrangos Ǳ aplinkŃ skleidģiamo triukġmo 

valdymasñ nustatytus reikalavimus. Smulkintuve statybinǟs atliekos smulkinamos ir iġrȊġiuojamos Ǳ 

skirtingȎ frakcijȎ skaldŃ. 

AtliekȎ smulkinimui apdorojimui yra naudojamos dvi mobilios akmenskaldǟs (atveģamos kai reikia), 

dirbanļios po vienŃ: Kleemann Mobirex MR110Z EVO 2 naġumas nuo 250 t/val iki 300 t/val arba 

ROCKSTER R900/R800 naġumas nuo 240 t/val. iki 270t/val. Akmeskaldǟ Rocker R900/R800 yra 

atsarginǟ ir laikoma kitame objekte. ȉkinǟs veiklos aikġtelǟje laikoma ir gali dirbti tik viena 

akmenskaldǟ, kartu jos nedirbs. Numatoma kad dirbs 2-3 ģmonǟs. 

StatybiniȎ atliekȎ surinkimo laikymo ir apdorojimo veiklos schema: 
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ȉkinǟs veiklos metu pavojingos ir toksiġkos atliekos nesusidaro.  

Smulkinant ir rȊġiuojant susidaro atliekos: 19 12 07 ir 17 02 01 - mediena (iki 500 t); 19 12 02 juodieji 

metalai (iki 1000 t.) Visos susidaranļios atliekos atiduodamos pagal sutartis atliekȎ tvarkytojams. 

Tikslus susidaranļiȎ atliekȎ kiekis nustatomas vykdant  ġiȎ atliekȎ apskaitŃ.  

Cheminǟs medģiagos ir preparatai, radioaktyvios medģiagos naudojamos nebus. StatybiniȎ atliekȎ 

laikymui ir smulkinimui nereikalingos papildomos  cheminǟs medģiagos ar preaparatai. Aikġtelǟje 

bus naudojamas nedidelis kiekis  sorbento iġsiliejusio kuro ar tepalȎ surinkimui (ģr. 5.1.4 skyriȎ) 

Vanduo buitinǟms reikmǟms naudojamas atveģtinis.  

 
 

3.1 pav. ǰrenginiȎ ir atliekȎ sandǟliavimo vietȎ iġsidǟstymo planas 

AtliekȎ naudojimo ar ġalinimo technologinio proceso kontrolǟ ir monitoringas: 

Á Uģ aplinkosauginň kontrolň atsakingas atliekȎ perdirbimo aikġtelǟs darbuotojas, kuris vykdo 

atveģtȎ atliekȎ priǟmimŃ, patikrŃ dǟl draudģiamȎ priimti ar pavojingȎ atliekȎ, organizuoja 

rȊġiavimŃ sandǟliavimŃ ir perdirbimŃ. 

Á Atsakingas darbuotojas pildo atliekȎ tvarkymo apskaitos ģurnalŃ bei atliekȎ tvarkymo 

apskaitos ataskaitŃ. 

Á Statybinǟs atliekos sveriamos metrologinǟs tarnybos sertifikuotomis elektroninǟmis 

automobilinǟmis svarstyklǟmis 

Á Gautos statybinǟs atliekos sandǟliuojamos aikġtelǟs teritorijoje pagal atliekȎ rȊġis. 
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Perdirbant  1 t statybiniȎ atliekȎ susidaro: 

1) ǰvairios frakcijos skalda - 0,998 t, 

2) Juodieji metalai (kodas 19 12 02) - 0,001 t,  

3) Mediena, nenurodyta pagal kodŃ 19 12 06 - 0,001 t. 

Technologinio proceso metu, dirbant akmenskaldei yra naudojamas vanduo, siurbliu paduodamas iġ 

greta esanļio vandens telkinio Ǳ akmenskaldǟs vandens purġkimo sistemŃ, dulkiȎ nusodinimui.  Po 

mechanizmais, kur tikǟtina galimai didģiausia tarġa  teritorija yra iġbetonuota ir Ǳrengtas pavirġiniȎ 

nuotekȎ valymo Ǳrenginys su integruotu naftos gaudytuvu. 

Buitinǟms reikmǟms yra atveģamas mobilus tualetas.  

ȉkinǟs veiklos tarġos ġaltiniȎ apraġymas 

4 priede Ă Tarġos leidimas. Situacijos vaizdas, tarġos ġaltiniȎ iġsidǟstymas Ȋkinǟs veiklos teritorijojeñ 

pateikiame situacijos vaizdŃ  su visais tarġos ġaltiniais: 1 akmenskaldǟ (teritorijoje yra laikoma tik 

viena atveģta mobili akmenskaldǟ, kita mobili akmenskaldǟ bȊna kituose objektuose), frontalinis 

krautuvas, 3 statybiniȎ atliekȎ sandǟliavimo aikġtelǟs, pagamintos produkcijos sandǟliavimo aikġtelǟ. 

ȉkinǟs veiklos skleidģiamo triukġmo ġaltiniai: 

1. Mobili akmenskaldǟ rotorinio trupintuvo pagrindu. 

2. Frontalinis krautuvas. 

3. Autotransporto judǟjimas Ǳ Ȋkinǟs veiklos sklypŃ - 6 aut./parŃ. 

ȉkinǟs veiklos Aplinkos oro tarġos ġaltiniai yra neorganizuoti, t.y. neskirti specialiai terġalams Ǳ 

aplinkos orŃ iġmesti. Tai ģaliavȎ ir atliekȎ saugojimo aikġtelǟs ir vienos dirbanļios akmenskaldǟs 

smulkinimo vieta, susmulkintos skaldos iġmetimo vieta. 

ȉkinǟs veiklos teritorijoje yra laikoma viena nauja akmeskaldǟ (Kleeman Mobirexx MR 110Z EVO). 

Kita akmeskaldǟ Rocker R900/R800 yra atsarginǟ ir laikoma kitame objekte, adresu BoguġiġkiȎ k. 

Alytaus r. sav.. Dǟl dideliȎ perveģimo kaġtȎ 80km atstumu  iki Ȋkinǟs veiklos vietos TrakiġkiȎ k., ġi 

akmenskaldǟ gali bȊti naudojama tik sugedus akmenskaldǟs Kleeman Mobirexx varikliui. 

Abi Akmenskaldǟs pagal veikimo principŃ, galingumŃ ir kt. technines charakteristikas yra identiġkos, 

dirba rotorinio trupintuvo pagrindu, neģymiai skiriasi galingumas, max. galingumas Kleeman 

Mobirexx MR yra 300t/val., Rocker R900/R800- 270 t/ val. Prie akmenskaldǟs jos darbo metu yra 

pritaisomas purkġtuvas, vandens purġkimo sistema, dulkiȎ nusodinimui. 
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4. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS  VIETOS ANALIZǞ 

4.1.Vykdomos Ȋkinǟs veiklos vieta (apskritis, savivaldybǟ, seniȊnijos) ir informacija 

apie numatomas alternatyvias planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietas 

Vykdoma Ȋkinǟ veikla yra Marijampolǟs apskrityje, Kalvarijos savivaldybǟs administruojamoje 

teritorijoje, Kalvarijos sen., TrakiġkiȎ k., LaukȎ g. 1A. 

 

4.1 pav. Nagrinǟjamos teritorijos  (apibrǟģta raudonos spalvos linija) gretimybǟs: sklypai, pastatai 

ȉkinǟ veikla yra vykdoma  RamȊnui Nǟniui priklausanļiame ģemǟs sklype, pagal ģemǟs sklypo 

nuomos sutartǱ (pateikiama priede Nr. 2), adresu LaukȎ g. 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen., 

Kalvarijos sav.  

Ģemǟs sklypo unikalus  Nr.: 4400-0023-7660, kadastrinis Nr. 5186/0001:213, sklypo plotas 4,1450 

ha. 

Ģemǟs sklypo naudojimo paskirtis ï Kita paskirties ģemǟ, sklypo naudojimo bȊdas- Pramonǟs ir 

sandǟliavimo objektȎ teritorijos. Ģemǟs dokumentai pateikiami priede Nr.2 

Specialiosios ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygos: 

Á XXI. Ģemǟs sklypai, kuriuose Ǳrengtos valstybei priklausanļios melioracijos sistemos bei 

Ǳrenginiai. 

Á VI. Elektros linijȎ apsaugos zonos. 

Á II. KeliȎ apsaugos zonos. 
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Kelio A5 apsaugos zona. Pagal SpecialiȎjȎ ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygȎ, patvirtintȎ Lietuvos 

Respublikos vyriausybǟs 1992 m. geguģǟs 12 d. nutarimu Nr. 343 (Ģin., 1992, Nr.22-652; 2003, 

aktuali redakcija nuo 2012 07 01), II skyriaus reikalavimus, magistraliniams keliams kelio apsaugos 

zona yra po 70 metrȎ Ǳ abi kelio puses nuo kelio sankasos briaunȎ. 

Magistralinio kelio  Via Baltika A5 apsaugos zona yra 70 m, Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypo ribose tai 

yra 1,38 ha plotas.  

Ġalia sklypo ribȎ rytinǟje pusǟje yra aukġtos Ǳtampos elektros oro linijos kabelis/ laidas 10 KV, 

apsaugos zona po 10 m Ǳ kiekvienŃ pusň, Ǳ Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypŃ apsaugos zona nepatenka.  

30-35 m atstumu nuo Ȋkinǟs veiklos ģemǟs sklypo yra elektros pastotǟ Ǳ kuriŃ ateina ģemos Ǳtampos 

(0,4 kV) poģeminis elektros kabelis, apsaugos zona po 1 m Ǳ kiekvienŃ pusň, Ǳ sklypo teritorijŃ 

nepatenka. 

 20 m atstumu teka upǟ S-6 (upǟ trumpesnǟ kaip 50 km), identifikavimo kodas 15010171 (Ġeġupǟs 

upǟs pabaseinis, Nemuno upiȎ baseinȎ rajonas). 

Keliui A5 sanitarinǟs apsaugos zona nenustatoma.  

InfrastruktȊra. 

Iġnuomuotas sklypo plotas 4,1450 ha, bet statybiniȎ atliekȎ perdirbimo veikla yra vykdoma tik 0,45 

ha sklypo dalyje (10 % esamo ģemǟs  sklypo). Mechanizmai vykdantys atliekȎ smulkinimŃ uģima  

apie 0,25 ha sklypo ploto. 

Aikġtelǟs vieta kur yra pilamos statybinǟs atliekos nǟra betonuota, dǟl didelǟs statybiniȎ atliekȎ 

apkrovos. Aikġtelǟ turi apsauginius atitvarus  pylimus (leistinas aukġtis iki 5 metrȎ), kurie sulaiko 

fizikinň tarġŃ ir taip tarġos Ǳ aplinkŃ nebus.  

Po mechanizmais, kur tikǟtina galimai didģiausia tarġa aikġtelǟ yra iġbetonuota ir Ǳrengtas pavirġiniȎ 

nuotekȎ valymo Ǳrenginys-nuotekȎ sǟsdintuvas su naftos gaudykle (ģr. 5.1.4 skyrius). AvariniȎ 

situacijȎ ir galimos tarġos  prevencijai numatytos priemonǟs apraġytos 5.1.4 skyriuje. Reikia 

atsiģvelgti Ǳ tai, kad priimamos tik nepavojingos statybinǟs atliekos, neuģterġtos pavojingomis 

medģiagomis, dǟl to veiklos metu pavojingos medģiagos nepatenka ant teritorijos pavirġiaus. 

Susidariusios pavirġinǟs nuotekos yra tvarkomos PavirġiniȎ nuotekȎ tvarkymo reglamente, patvirtintȎ 

LR aplinkos ministro 2007 m. balandģio 2d. Ǳsakymu Nr. D1-193 (pakeitimai D1-859, 2015-10-24; 

D1-743,2015-10-15), nustatyta tvarka. 

ǰvaģiavimo kelias Ǳ vykdomos Ȋkinǟs veiklos teritorijŃ yra iġ magistralinio kelio A5, Ǳsukus Ǳ LaukȎ 

g., 40 metrȎ atstumu nuo magistralinio kelio. Ģaliavos ir produkcijos veģimas autotransportu nǟra 

vykdomas kertant gyvenamŃjŃ teritorijŃ. 
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4.2 pav. Transporto judǟjimo schema Ǳ atliekȎ tvarkymo aikġtelň, adresu LaukȎ g.1A, TrakiġkiȎ k., 

Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., ģemǟs sklypo kadastrinis  Nr. 5186/0001:213.  

ǰmonǟs teritorijoje naujȎ pastatȎ, grňģiniȎ, inģineriniȎ tinklȎ statyti nenumatoma. 

Vykdomos Ȋkinǟs veiklos sklypas ribojasi  vakarȎ pusǟje su infrastruktȊros teritorija -keliu VIA 

Baltika A5,  ġiaurǟs pusǟje ribojasi su ģemǟs Ȋkio paskirties ģemǟs sklypu, rytȎ pusǟje su valstybine 

ģeme. 

Vadovaujantis Marijampolǟs apskrities teritorijos bendrojo plano bendrosios erdvinǟs koncepcijos 

brǟģiniu, kelias A5 jungia 2 lygmens regioninǱ A kategorijos ekonominǟs socialinǟs plǟtros centrŃ ï 

Marijampolň su 3 lygmens savivaldybǟs centru Kalvarijos miestu.  

Magistralinio kelio A5 rekonstrukcijai vykdyti gamybos Ǳmonǟs aptarnaujanļios ġǱ keliŃ turi bȊti kuo 

arļiau kelio, dǟl medģiagȎ transportavimo iġlaidȎ sumaģinimo.  

ȉkinǟs veiklos vietos Ǳvertinimas, gretimybǟs.  

Teritorija yra atokiau nuo gyvenamosios aplinkos. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo Ǳmonǟje vykdomȎ darbȎ zonos iki gyvenamojo pastato fasado 

yra: 

- ~500 m, LaukȎ g. 2, TrakiġkiȎ k; Kalvarijos sav.; 

- ~500 m, Birutǟs g. 18, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sav.; 



15 

 

- ~560 m, Birutǟs g. 16, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sav.; 

- ~600 m Birutǟs g. 14, TrakiġkiȎ k. Kalvarijos sav.; 

- ~640 m, Birutǟs g. 12, TrakiġkiȎ k. Kalvarijos sav.. 

 

 

4.3 pav. GyvenamȎjȎ pastatȎ iġsidǟstymas ir atstumai nuo Ȋkinǟs veiklos darbȎ zonos centro 

Artimiausia  Ǳmonǟ yra individuali Gintaro Naviko Ǳmonǟ UAB Ă Mare transportñ nutolusi 228 m 

atstumu. 

Iki artimiausios saugomos teritorijos-JurgeģeriȎ botaninio draustinio atstumas yra 4,66 km.  

Vykdomos Ȋkinǟs veiklos teritorija nepatenka Ǳ saugomas ir ekologinio tinklo ĂNatura 2000ñ 

teritorijas. Artimiausia ĂNatura 2000ñ teritorija ï Kalvarijos apylinkǟs ES kodas LTKALB001 

nutolusi atstumu 5,36 km. 

Artimiausia nekilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ teritorija yra KampiniȎ piliakalnis su gyvenviete  (kodas 

21066) nutolusios apie 873 m.  
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4.2. Objekto sanitarinǟ apsaugos zona   

Vadovaujantis LR sveikatos ministro Ǳsakymu Nr. V-586 ĂDǟl sanitariniȎ apsaugos zonȎ ribȎ 

nustatymo ir reģimo taisykliȎ patvirtinimoñ su naujausiais pakeitimais (Ģin., 2004, Nr. 134-4878) 

22.2 punktu (ne metalo lauģo ir atliekȎ perdirbimas) Ȋkinǟs veiklos sanitarinǟ apsaugos zona yra 

500 m, kai neatliekamas poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas. 

Vadovaujantis ġio Ǳstatymo  24 straipsnio 4 punktu ï Ȋkinei veiklai, kuri susijusi su ģmogaus 

gyvenamosios aplinkos tarġa, nustatytose ir Ǳteisintose sanitarinǟs apsaugos zonose draudģiama: 

- statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus), 

- sodo namus, 

- vieġbuļiȎ, administracinǟs, prekybos, maitinimo, kultȊros , mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir 

religinǟs paskirties pastatus, 

- specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, Ǳrengti minǟtȎ objektȎ patalpas kitos 

paskirties pastatuose, 

- steigti rekreacines teritorijas, iġskyrus atvejus, kai minǟti objektai naudojami tik Ǳmonǟs ar Ȋkininko 

reikmǟms. 

ǰ normatyvinǟs SAZ (500 m.) ribas, kai poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas nebȊtȎ atliekamas, 

patenka du gyvenamieji namai su gyvenamosios paskirties ģemǟs sklypais ir ģemǟs Ȋkio paskirties 

sklypai (5 priedas).  

4.3. Objekto sanitarinǟs apsaugos zonos tikslinimas  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenǟs sveikatos prieģiȊros 2002 m. geguģǟs 16 d. 

Ǳstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos Ȋkinǟs veiklos  poveikio visuomenǟs 

sveikatai vertinimo ar planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesȎ metu, 

Ǳvertinus konkreļios Ȋkinǟs veiklos galimŃ poveikǱ visuomenǟs sveikatai, Vyriausybǟs patvirtinti 

sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ dydģiai gali bȊti sumaģinti. 

 Vadovaujantis ġio Ǳstatymo  24 straipsnio 3 punktu ï planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio 

visuomenǟs sveikatai vertinimo ar planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesȎ 

metu, atliekant poveikio visuomenǟs sveikatai  vertinimŃ, Ǳvertinus konkreļios Ȋkinǟs veiklos  galimŃ 

poveikǱ visuomenǟs sveikatai, Vyriausybǟs patvirtinti sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ dydģiai gali 

bȊti sumaģinti. 

 Atliekamo poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo tikslas - nustatyti PȉV SAZ ribas pagal Ȋkinň 

veiklŃ, taupant ģemǟs naudmenȎ iġteklius. Ġioje PVSV ataskaitoje patikslintos SAZ ribos, Ǳvertinus 

Ȋkinň veiklŃ, sutampa su sklypo ribomis. 

ǰ apskaiļiuotos SAZ ribas gyvenamieji namai gyvenamoji aplinka nepatenka, taip pat nepatenka 

ģemǟs Ȋkio paskirties sklypai.  
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5. SVEIKATAI DARANĻIȍ ǰTAKł VEIKSNIȍ ANALIZǞ (KIEKYBINIS IR KOKYBINIS 

APIBȉDINIMAS) 

Vykdoma Ȋkinǟ veikla gali Ǳtakoti fizinius, socialinius ir psichologinius aplinkos veiksnius, kurie gali 

daryti poveikǱ gyvenimo ir sveikatos kokybei.   

Fiziniai aplinkos veiksniai ï oro, vandens dirvoģemio kokybǟ, pakitňs triukġmo lygis, vibracija, 

jonizuojanti ir nejonizuojanti spinduliuotǟ, bȊsto sŃlygos, sauga, nelaimingȎ atsitikimȎ rizika, 

susisiekimas, atskyrimai. 

Socialiniai veiksniai- nuosavybǟ, judǟjimo galimybǟs. 

Psichologiniai veiksniai ï galimi konfliktai, nepasitenkinimo efektai, estetinis vaizdas, 

suprantamumas, prasmingumas, sugebǟjimas valdyti situacijŃ. 

Fizinǟs aplinkos veiksniai ï oras ir triukġmas - Ǳvertinti kiekybiġkai.  

Socialiniai ir psichologiniai veiksniai Ǳvertinti atlikus anketinň gyventojȎ apklausŃ. 

Yra apskaiļiuota tarġa ir numatytos priemonǟs SAZ ribȎ sumaģinimui, ir tuo paļiu gyventojȎ 

sveikatos ir gyvenimo kokybǟs gerinimui. 

5.1. KIEKYBINIS VERTINIMAS  

5.1.1 Oro kokybǟ 

Oro tarġos poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas kiekybiniu bȊdu yra atliekamas: 

1. Tarġos ġaltiniȎ Ǳvertinimas; 

2. KenksmingȎ sveikatai terġalȎ iġmetimo kiekio (g/s) Ǳvertinimas; 

3. TerġalȎ koncentracijos (mg/m3) aplinkos ore skaiļiavimas/modeliavimas 

Meteorologinǟs sŃlygos 

Objekto, esanļio Lauko g. 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., aplinkos vertinimui buvo 

pasirinkti LazdijȎ meteorologijos stoties stebǟjimȎ duomenys. 

Vertinant aplinkŃ yra lyginami standartinǟs klimato normos (pagal Pasaulinǟs meteorologijos 

organizacijos (angl. WMO) reglamentŃ 1981ï2010 m. meteorologiniȎ parametrȎ vidurkiai) ir 

paskutinio deġimtmeļio (2006ï2015 m.) duomenys. 

Analizuojamame rajone vidutinǟ metinǟ oro temperatȊra yra 7,0 ÁC (ģr. 5.1 lentelň, 5.1 pav.). 

Ġalļiausias mǟnuo ï sausis (vidutinǟ oro temperatȊra -3,4 ÁC), o ġilļiausia ï liepa (vidutinǟ oro 

temperatȊra 17,9 ÁC). Absoliutus oro temperatȊros maksimumas per visŃ stebǟjimȎ laikotarpǱ  

35,2 ÁC (1959 m.) fiksuotas liepos mǟnesǱ. Absoliutus oro temperatȊros minimumas -37,6 ÁC (1950 

m.) fiksuotas sausio mǟnesǱ (ģr. 5.2 lentelň). 

Vidutinis vǟjo greitis yra nedidelis ir atskirais mǟnesiais svyruoja nuo 2,6 iki 4,0 m/s (ģr. 3, 4 lenteles). 

Vyrauja pietȎ, pietvakariȎ vǟjai. Pagal kryptǱ stipriausi yra vakarȎ ir pietvakariȎ vǟjai (jȎ vidutinis 

metinis greitis atitinkamai 4,2 ir 4,0 m/s). Stipresni vǟjai puļia ġaltuoju metȎ laiku (lapkritisïsausis), 

silpnesni ï vasarŃ. 

Vidutiniġkai per metus iġkrenta 628 mm krituliȎ (628 l/mĮ) (ģr. 5.5 lentelň). Didģiausias krituliȎ kiekis 

iġkrenta vasaros mǟnesiais: liepŃ, birģelǱ ir rugpjȊtǱ (atitinkamai 87, 74 ir 68 mm). Maģesni krituliȎ 

kiekiai bȊdingi ģiemos ir pirmos pavasario pusǟs mǟnesiams. Minimalus krituliȎ kiekis fiksuojamas 

vasario mǟn. ï 32 mm (ģr. 5.5 lentelň). 
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Maksimalus sniego storis (44 cm) ir didģiausias Ǳġalimo gylis uģfiksuotas kovo mǟnesǱ (132 cm) (ģr. 

5.6, 5.7 lenteles). Pastovioji sniego danga susidaro gruodģio mǟnesio pabaigoje. 

Palyginus pasirinkto laikotarpio ï paskutinio deġimtmeļio (2006ï2015 m.) vidutines reikġmes su 

standartine klimato norma (1981ï2010 m.) yra pastebimas nuokrypis, kuris atsirado dǟl gana spartaus 

klimato ġiltǟjimo. Vienaip ar kitaip pakito visi klimatiniai duomenys. 

PaskutinǱ deġimtmetǱ vidutinǟ metinǟ oro temperatȊra pakilo 0,6 ÁC ir buvo 7,6 ÁC. Ypaļ pakilo oro 

temperatȊra lapkriļio ir gruodģio (atitinkamai 1,7 ÁC ir 1,5 ÁC) bei liepos (1,1 ÁC) mǟnesiais (1 

lentelň, 1 pav.). Vasaros ir rudens vidutinǟ temperatȊra pakilo po 0,8 ÁC, ģiemos 0,1 ÁC, o pavasario 

ï 0,5 ÁC.  

Dǟl pakilusios ģiemos mǟnesiȎ vidutinǟs oro temperatȊros sumaģǟjo didģiausias dirvoģemio Ǳġalo 

gylis, maksimalus gylis 2006ï2015 m. siekǟ 62 cm (2006 m.). Maksimalus sniego dangos storis 

tesiekǟ 28 cm (2006 m.). 

5.1.1.1 lentelǟ. Vidutinǟ oro temperatȊra (ÁC) 

Laikotarpis 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 MetȎ 

Standartinǟ klimato 

norma (1981ï2010 m.) 
-3,4 -3,0 0,8 7,2 12,8 15,6 17,9 17,1 12,2 7,2 1,9 -2,1 7,0 

2006ï2015 m. -3,9 -3,5 1,4 7,7 13,1 16,1 19,0 17,8 13,0 7,1 3,5 -0,6 7,6 

 

5.1.1.2 lentelǟ. Oro temperatȊros (ÁC) absoliutȊs maksimumai ir minimumai 

TemperatȊra 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 MetȎ 

Abs. maks. 12,6 15,1 20,9 28,8 31,1 33,0 35,2 35,0 33,5 25,5 16,7 11,2 35,2 

Metai 2007 1990 1968 2012 
1931 

2007 
1940 1959 2015 2015 1942 1928 1961 1959 

Abs. min. -37,6 -37,2 -27,1 -11,0 -4,4 -1,2 2,7 0,2 -4,3 -14,7 -18,9 -29,1 -37,6 

Metai 1950 1940 1964 1929 2007 1947 1931 1966 1931 1956 1998 1969 1950 

 

5.1.1.3 lentelǟ. Vǟjo krypļiȎ kartojimasis (%) ir vidutinis vǟjo greitis (m/s) pagal kryptis 

Vǟjo kryptis Ġ ĠR R PR P PV V ĠV N.K. Tyka 

Standartinǟ klimato norma 

(1981ï2010 m.) 

% 12 6 7 11 18 20 14 12 2 6 

m/s 2,7 2,8 2,8 3,3 3,4 4,0 4,2 3,6 1,4  

2006ï2015 m. 
% 11 7 8 10 17 22 14 11 2 11 

m/s 2,6 2,9 2,7 3,0 3,1 3,6 3,8 3,5 1,1  

* N.K. ï nepastovi vǟjo kryptis 

5.1.1.4 lentelǟ. Vidutinis mǟnesio, metȎ vǟjo greitis (m/s) 

Laikotarpis 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 MetȎ 

Standartinǟ klimato 

norma (1981ï2010 m.) 
4,0 3,6 3,4 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,9 3,3 3,7 3,7 3,2 

2006ï2015 m. 3,4 3,0 3,1 2,9 2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,7 3,3 3,6 2,9 
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5.1.1.5 lentelǟ. Vidutinis krituliȎ kiekis (mm) 

Laikotarpis 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 MetȎ 

Standartinǟ klimato 

norma (1981ï2010 m.) 
41 32 37 36 59 74 87 68 57 48 45 44 628 

2006ï2015 m. 49 37 33 35 63 79 116 79 61 43 44 45 683 

 

5.1.1.6 lentelǟ. Didģiausias sniego dangos storis (cm) pagal nuolatinň matuoklň 

Mǟnuo 10 11 12 01 02 03 04 Maks. 

Standartinǟ klimato norma  

(1981ï2010 m.) 

cm 11 16 30 32 36 44 40 44 

metai 2003 1997 1981 1982 1996 1996 1996 1996 

2006ï2015 m. 
cm 4 11 26 23 27 28 23 28 

metai 2012 2014 2010 2011 2006 2006 2013 2006 

5.1.1.7 lentelǟ. Didģiausias dirvoģemio Ǳġalimo gylis (cm) 

Deġimtadienis 12 01 02 03 04 Maks. 

Standartinǟ klimato norma  

(1981ï2010 m.) 

cm 65 87 130 132 121 132 

metai 1988 1985 1985 1985 1985 1985 

2006ï2015 m. 
cm 30 62 62 57 33 62 

metai 2009 2006 2006 2006 2013 2006 

 

 

a)      b) 

 

5.1.1.1 pav. Vǟjo krypļiȎ kartojimasis (%): a) SKN (1981ï2010), b) 2006ï2015 m. 
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Tarġos ġaltiniȎ Ǳvertinimas 

Gamybinǟje bazǟje yra viena technologinǟ linija, kuri gali perdirbti ir pagaminti ne daugiau 90000 t 

susmulkintos statybiniȎ atliekȎ produkcijos. Produkcija vadinama betono trupiniȎ skalda, 

sandǟliuojama 500 m2 aikġtelǟje. Atveģtos statybinǟs atliekos yra stambios sandǟliuojamos trijose 

aikġtelǟse pagal medģiagiġkumŃ, kiekvienos aikġtelǟs plotas yra apie 200 m2 (bendras atliekȎ 

sandǟliavimo plotas- 600 m2). 

Atveģta statybiniȎ atliekȎ ģaliava  (gruntas akmenys, keliȎ skalda ir kt.) daģniausiai yra drǟgna.  

Autotransportu atveģtos statybinǟs atliekos pasveriamos kartu su autotransportu, registruojamos 

ģurnale.  Iġverļiamos  iġ autotransporto Ǳ priǟmimo aikġtelň,  iġ kurios frontaliniu krautuvu Hitachi 

ZW 310 kraunamos Ǳ mobilȎ statybinio lauģo rotorinǱ trupintuvŃ.Trupinimo produktas frontaliniu 

krautuvu atveģamas Ǳ  gatavos produkcijos sandǟlǱ - krȊvŃ. Visais atvejais skalda yra ġlapia. 

 
5.1.1.2 pav. Mobili rotorinio tipo akmenskaldǟ  

Aplinkos apsaugos agentȊros iġduotas tarġos leidimas Nr. TL- M.1-52/2016 StatybiniȎ atliekȎ 

surinkimo , laikymo ir apdorojimo aikġtelǟ, Lauko g. 1A, TrakiġkiȎ k., Kalvarijos sen., Kalvarijos 

sav.  UAB ĂAlkestañ, Naujoji g. 118, Alytus, gamybos apimļiai 90000 t per metus. 

Gamybinis procesas vyksta nuo kovo 15 d. iki gruodģio 15d. (ģiemŃ nedirba),  9 mǟn. per metus, 

180 darbȎ dienȎ (1440 val/metus), 4-8 val. per dienŃ.  

Per dienŃ  numatoma pagaminti iki 1000 t produkcijos, dirbant reģimu 125 t/val. ( tiek maksimaliai 

galima susmulkinti gelģbetonio lauģo).  

Technologinis procesas: 




























































